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Компания EXAR выпустила новое семейство микросхем XRP252x. Это одно- и двух-канальные ключи -  переключатели напряжения питания для USB. Они поддерживают, как последний стандарт USB 3.0 , так и более раннюю версию USB2.0.




Преимущества микросхем XRP252x:

	Управление включением/выключением питания
	Ограничение тока — защита нагрузки и источника
	Сообщения о неисправностях передаются на контроллер
	Дополнительные функции защиты


Серия XRP252x  рассчитана на ток нагрузки до 1 А на канал, также каждый канал имеет независимый вход ENABLE, независимый сигнал  флага ошибки - FLG, контролируемое время запуска при горячей замене, защиту от короткого замыкания, а в XRP2527 и XRP2528 есть функция точного ограничения тока.  Кроме того, схема защиты питания включает в себя: узел отключения при падении напряжения, защиту от обратного напряжения, и от перегрева.

Компоненты имеют широкий диапазон входных напряжений от 1,8 до 5,5 В и подходят для работы от стандартных шин питания: 1,8 В, 3,3 В, и 5 В.  

Источник: http://www.eltech.spb.ru/news.html?nid=1065
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					Сейчас на сайте

					Сейчас 20 гостей онлайн		
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			Запомнить меня			
		
	

		
	

		
			
			Забыли пароль?			
		
	
			
			Забыли логин?			
		


	
	
	
	
	

		

			
					Подобные материалы

						
	
		2010-03-16 - 		Панельный компьютер с полной защитой от воды и пыли по IP65

	
	
		2010-02-05 - 		Компактный компьютер на Intel Atom с CAN, GPS, гироскопом, разъемом CFast

	
	
		2010-03-02 - 		Компания ЭЛТЕХ получила статус официального дистрибьютора корпорации IXYS

	
	
		2010-03-02 - 		Панельный компьютер Avalue c диагональю экрана 21" и поддержкой разрешения Full HD

	
	
		2010-03-24 - 		Промышленный панельный компьютер с диагональю 15” на базе Intel Atom

	
	
		2010-06-02 - 		Промышленные компьютеры для стойки 19"

	
	
		2010-06-08 - 		Прецизионный ЦАП с интерфейсом «токовая петля» 4…20 мА

	
	
		2010-06-08 - 		20-разрядный ЦАП с рабочим диапазоном температур до +125 ºС

	
	
		2010-07-06 - 		Новая GSM/GPS-разработка от Sierra Wireless

	
	
		2011-02-03 - 		60% снижение цен на средства разработки для Blackfin®

	
	
		2011-02-04 - 		Ультракомпактный промышленный компьютер с 12 COM-портами!

	
	
		2011-08-04 - 		ЭЛТЕХ стал дистрибьютором Energy Micro

	
	
		2011-10-02 - 		100 новых малопотребляющих микроконтроллеров ARM® Cortex™-M3 от Energy Micro с объёмом флэш-памяти до 1 Мбайт

	
	
		2011-10-03 - 		EPS-QM57 — промышленный компьютер для работы в беспроводных сетях 3G и WiFi
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