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Конвертер протоколов DevLink®-P200 кардинально решает проблему информационного обмена между разнородными цифровыми устройствами и информационными системами, преобразуя самые разные протоколы обмена в один или несколько протоколов обмена, выбранных предприятием в качестве стандарта.




Конвертеры протоколов DevLink-P200 могут поддерживать обмен по следующим международным стандартам:

	МЭК 60870-5-101 (IEC 60870-5-101)
	МЭК 60870-5-104 (IEC 60870-5-104)
	MODBUS RTU
	MODBUS TCP
	по заказу


и уникальным протоколам обмена следующих устройств:

	Электросчетчики Меркурий-230
	Измерители качества электроэнергии (РЕСУРС UF2, РЕСУРС UF2М(С), РЕСУРС ПКЭ)
	Приборы систем пожаротушения Аист
	Преобразователи измерительные цифровые (в том числе серии ПЦ6806)
	по заказу.


Функции:

	Преобразование одного протокола в один или несколько других. Обеспечивает опрос различных источников данных и предоставление полученных данных абонентам устройства DevLink с использованием различных протоколов обмена и физических каналов связи.
	Самодиагностика. Оперативной диагностике подвергаются работоспособность устройства DevLink, состояние связи с источниками и приемниками данных.
	Автоматический перезапуск. Обеспечивает поддержку сторожевого таймера для автоматического перезапуска устройства DevLink в случае сбоя в его работе.
	Возможность резервирования каналов связи.
	Коррекция системного времени. Обеспечивает возможность коррекции системного времени по сигналу GPS-приемника.
	Конфигурация и отображение данных. Встроенный Web-конфигуратор с функциями мониторинга данных облегчает процесс настройки устройств (настройка с помощью Web-браузера).
	Выполнение программ Пользователя. Конвертор протоколов DevLink-Р300 обеспечивает выполнение различных преобразований данных и пользовательских алгоритмов в соответствии с программой Пользователя.


Техническими характеристиками:

	Центральный процессор: ARM9, 400 МГц
	Системное ОЗУ: SDRAM-PC 133 МГц, 64/128 Мбайт
	Flash-память: 128/512 Мбайт (опция – до 1024 Мбайт)
	Интерфейсы:
	1xEthernet 100 с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита)
	1-х RS-232/2-х RS-232
	1 или 4 порта RS-485/1 или 2 порта RS-422
	1xUSB-host с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита)
	1xmini-USB (опция)
	1xMicroSD (опция)
	1xI2C (опция – до 20-ти цифровых датчиков OneWire)
	GSM/GPRS-модуль (опция): 2 SIM-карты
	Универсальный вход/выход: 6xDI/4хDI и 2хDO
	6xDI/DO, 8xAI (опция – дополнительная плата ввода-вывода)
	Напряжение питания: 18...72В/~170...260В
	Максимальная потребляемая мощность: 14 Вт
	Габаритные размеры: 140х90х65 мм
	Монтажное крепление: Рейка DIN, зажим
	Температура окружающего воздуха: От минус 40°С до плюс 70°С


Источник: www.krug2000.ru
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					Сейчас на сайте

					Сейчас 65 гостей онлайн		
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					Подобные материалы

						
	
		2013-07-03 - 		Работа с контроллерами DevLink в сетях GSM/GPRS стала еще проще

	
	
		2013-07-03 - 		Контроллеры DevLink обеспечивают высокую защиту передаваемых данных

	
	
		2013-07-03 - 		Промышленный модем DevLink-M50

	
	
		2013-07-03 - 		Контроллер сбора данных DevLink-D500

	
	
		2013-07-03 - 		Модули ввода-вывода серии DevLink-A10 для контроллеров

	
	
		2013-08-28 - 		Два Master-устройства в сети RS485 – это реально с DevLink-M1

	
	
		2013-12-09 - 		Промышленный контроллер DevLink-С1000 поддерживает 100%-е «горячее» резервирование

	
	
		2013-12-10 - 		Промышленный контроллер DevLink-С1000 поддерживает 100%-е «горячее» резервирование

	
	
		2013-12-16 - 		Выпущен драйвер тепловычислителя ТЕПЛО-3В для контроллеров DevLink

	
	
		2014-06-05 - 		Промышленный контроллер DevLink-C1000 работает с электросчетчиком Меркурий-236 и по протоколу МЭК

	
	
		2014-07-07 - 		Контроллеры DevLink-C1000 и теплосчетчики ТЕПЛОКОН для систем коммерческого и технического учета тепла
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