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[image: empc-logo]Недавно анонсированная компанией Quanmax линейка продуктов MoniQ представляет собой довольно нестандартное решение, ориентированное на рынок устройств демонстрации видеоконтента. В базовом варианте МoniQ-1500/1700/1900 работает в качестве обычного встраиваемого или настенного дисплея с сенсорным экраном и диагональю 15, 17 и 19 дюймов соответственно. Однако дисплей может быть дооснащен процессорным модулем стандарта OPS, что превращает его в полноценный панельный компьютер.




В ассортименте OPS-модулей, предлагаемых Quanmax, можно найти самые разные модели, от экономичных, на процессоре встраиваемого класса Celeron J1900, до довольно мощных, использующих мобильные версии Core i7 семейства Broadwell. Для охлаждения модулей в MoniQ встроены вытяжные вентиляторы, которые работают, только если модуль установлен в системе.
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Экран MoniQ-1500/1700/1900 выполнен плоским, без выступающей боковой рамки. Поверхность экрана защищает слой устойчивого к механическим повреждениям стекла. Кнопки включения и управления экранным меню выведены на боковую поверхность устройства. Ввод видеосигнала возможен через интерфейс VGA, DVI-D или HDMI. Сенсор дисплея подключается по USB.

Питание MoniQ осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 вольт. Опционально доступны модели на 24-вольтное питание.

Список OPC-модулей производства Quanmax:

	OPS-1040: Intel® Core™ i7-4700HQ, HM87, Intel® HD Graphics 4600, 1x DP, 1x HDMI, 2x LAN, 4x USB3.0, 2x mPCIe/mSATA, w/o TPM, w/o iAMT
	OPS-1050: Intel® Core™ i7-4700EQ, QM87, Intel® HD Graphics 4600, 1x DP, 1x HDMI, 2x LAN, 4x USB3.0, 2x mPCIe/mSATA, w/ TPM, w/ iAMT
	OPS-1060: Intel® Core™ i5-4400E, QM87, Intel® HD Graphics 4600, 1x DP, 1x HDMI, 2x LAN, 4x USB3.0, 2x mPCIe/mSATA, w/ TPM, w/ iAMT
	OPS-1070: Intel® Core™ i7-5700EQ, QM87, Intel® HD Graphics 5600, 1x DP, 1x HDMI, 2x LAN, 4x USB3.0, 2x mPCIe/mSATA, w/ TPM, w/ iAMT
	OPS-1080: Intel® Core™ i7-5850EQ, QM87, Intel® Iris Pro Graphics 6200, 1x DP, 1x HDMI, 2x LAN, 4x USB3.0, 2x mPCIe/mSATA, w/ TPM, w/ iAMT
	OPS-110: Intel® Celeron® J1900, Intel® HD Graphics, 1x HDMI, 2x LAN, 1x USB3.0, 3x USB2.0, 1x mPCIe, 1x mSATA, w/ TPM, w/o iAMT
	OPS-120: Intel® Celeron® N2930, Intel® HD Graphics, 1x HDMI, 2x LAN, 1x USB3.0, 3x USB2.0, 1x mPCIe, 1x mSATA, w/o TPM, w/o iAMT


Технические характеристики дисплеев MoniQ-1500/1700/1900:

	Диагональ экрана: 
	MoniQ-1500: 381 мм (15 дюймов)
	MoniQ-1700: 431мм (17 дюймов)
	MoniQ-1900: 482 мм (19 дюймов)



	Разрешение: 
	MoniQ-1500: 1024 x 768
	MoniQ-1700: 1280 x 1024
	MoniQ-1900: 1280 x 1024



	Яркость: 
	MoniQ-1500/1700: 350 кд/м2
	MoniQ-1900: 250 кд/м2



	Контрастность: 
	MoniQ-1500: 600:1
	MoniQ-1700/1900: 1000:1



	Цветов: 
	MoniQ-1500/1700: 16,2 млн.
	MoniQ-1900: 16,7 млн.



	Угол обзора: 
	MoniQ-1500: 45 / 45 / 20 / 45
	MoniQ-1700/1900: 85 / 85 / 80 / 80



	Экранный сенсор: проекционно-емкостный
	Входы видеосигнала: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA
	Интерфейс подключения сенсора: USB 2.0
	Органы управления: 5 мембранных кнопок на боковой панели (включение и 4 кнопки управления экранным меню)
	Конструкция: 
	корпус из стальных и алюминиевых деталей
	алюминиевая рамка передней панели
	два вытяжных вентилятора для охлаждения OPS-модулей



	Монтаж: крепление VESA, встраиваемый монтаж
	Цвет корпуса: черный
	Габариты: 
	MoniQ-1500: 381 x 305 x 70
	MoniQ-1700: 413 x 350 x 73
	MoniQ-1900: 447 x 372 x 68



	Вес: 
	MoniQ-1500: 4,6 кг
	MoniQ-1700: 5,8 кг
	MoniQ-1900: 6,4 кг



	Диапазон рабочих температур: 0°C~50°C
	Класс пылевлагозащиты: IP65 по передней панели
	Питание: 12 вольт постоянного тока от внешнего источника (опционально 24 вольт)


Источник: http://empc.ru/news/news/news_MoniQ191715.html
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