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[image: empc]Компания IEI Technolоgy Corp анонсировала новую модель в серии панельных компьютеров AFL GENII-15 дюймовый панельный компьютер AFL2-15A-H61.Панельный компьютер AFL2-15A-H61 построен на базе чипсета Intel H61 с поддержкой процессоров 2-го поколения Intel Core i3/i5/i7. Компьютер AFL2-17A-H61поддерживает до 16Гб оперативной памяти, имея на борту два 204-контактных слота  SO-DIMM DDR3, с предустановленной памятью 4Гб. 




Панельный компьютер оснащен емкостным сенсорным экраном с  разрешения HD (1024x768 пикселей). Экран защищен закаленным стеклом, и имеет защиту стандарта IP64 по передней панели, что в совокупности с мощным процессором позволяет использовать AFL2-15A-H61 в промышленной автоматизации и управлении производством, в медицине, внешней рекламе, уличных киосках и  ресторанном бизнесе. 

Для повышения надежности системы в панельном компьютере реализована уникальная разработка компании IEI Technolоgy Corp - функция Light Fanless. Функция Light Fanless автоматически контролирует включение системы охлаждения процессора и частоту вращения вентилятора при нагреве системы до заданного значения температуры, получая температуру процессора от интеллектуального термодатчика. 

Для удобства работы в сфере управления в панельном компьютере AFL2-15A-H61 реализована функция LED Light Bar, выполненная по аналогии с  широко известной разработкой компании Philips - Ambilight. Функция LED Light Bar позволяющая настраивать пользователю яркость и цвет светодиодной подсветки корпуса панели при выполнении, каких либо программ автоматизации, тем самым осуществлять визуальный контроль над производством. 

Технические характеристики AFL2-15A-H61: 

	
Характеристика LCD

	
Размер: 15”

Соотношение сторон: 4:3

Разрешение: 1024х768

Яркость: 400кд/м2

Контрастность: 700:1

Угол обзора: 160 ° / 140 °


	
Сенсор

	
Сенсорный экран: емкостного типа с USB интерфейсом

Touch Controller:  PenMount DMC9000 / EETI EXC7200 и EXC5404


	
Чипсет

	
Intel H61


	
Процессор

	
2-го/3-го поколения Intel Core i3/i5/i7


	
Оперативная память

	
2x 204-pin SO-DIMM DDR3 до 16Гб

Предустановлено 4Гб (2х 2Гб)


	
Видео интерфейсы

	
1х VGA

1х HDMI


	
Каналов Ethernet

	
1x Gigabit LAN


	
Каналов USB

	
2x USB3.0

3x USB2.0

1x miniUSB разъем  на передней панели


	
Отсеки для накопителей

	
1x 2.5” SATA HDD 3 Гбит/с


	
Расширение памяти

	
1x microSD слот на передней панели

1х CompactFlash


	
COM порты

	
2х RS-232 (DB-9 разъем)

1х RS-422/485 (RJ-45 разъем)


	
Слоты расширения

	
1x mini PCIe зарезервировано для Wi-Fi


	
Audio

	
1x Line out, 1x Mic in, 2x внутренних динамика по 2 Вт


	
Камера

	
2Mpix


	
Возможности подключения

	
IEEE 802.11b/g/n 2T2R модуль (WIFI-RT5392-SB-R10)

Bluetooth V2.0 + EDR с USB интерфейсом (опционально)


	
Особенности

	
Датчик освещенности, Инфракрасный пульт ДУ,LED Light Bar, Light Fanless


	
RFID Reader

MSR Card Reader

	
EM 125 кГц или 13,56 МГц Mifare считыватель карт (опционально)

MSR считыватель карт (опционально)


	
Рабочая температура

	
-20 ° C ~ 40 ° C


	
Питание

	
9 ~ 36В постоянного тока, блок питания 120 Вт

Вход: 100В переменного тока ~ 240В переменного тока, 50/60 Гц

выход: 19В постоянного тока




Источник: www.empc.ru
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