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Компания Analog Devices анонсировала самый точный 20-разрядный не буферизированный ЦАП в отрасли — AD5791. Это первый ЦАП, обеспечивающий в четыре раза более высокую точность и разрешение, чем аналогичные изделия других производителей. Он предназначен для работы в диапазоне температур до +125 ºС.




Используя всего одну микросхему AD5791, можно получить точность, разрешение, шум и дрейф менее 1 ppm при времени обновления всего 1 мкс!

Ранее системы с подобной точностью можно было реализовать только на нескольких ЦАП с большим числом внешних компонентов, что увеличивало срок и стоимость разработки.

Основные приложения применения: прецизионное измерительное, тестовое и медицинское оборудование, системы управления и контроля.

Микросхему можно применить в смешанных цепях благодаря широкому диапазону напряжений питания. Миниатюрный корпус 20-TSSOP экономит место на печатной плате и уменьшает габариты устройства. Скоростной интерфейс управления и данных SPI упрощает сопряжение с микроконтроллером или процессором.

Совместно с AD5791 рекомендуется использовать операционные усилители AD8675, AD8676, ADA4004, ADA4898-1.

Краткие технические характеристики:

	
Диапазон рабочих напряжений питания: 1,8…5,5 В (цифровая часть) и 7,5…33 В (аналоговая часть);


	
Диапазон рабочих температур: -40…+125 ºС;


	
Номинальный ток потребления: 10 мА;


	
Разрешающая способность ЦАП: 20 разрядов;


	
Интегральная нелинейность: 1 ppm;


	
Температурный коэффициент: 0,05 ppm/ºC;


	
Время установления: 1 мкс;


	
Спектральная плотность шума: 9 нВ/√Гц;


	
Шумовой всплеск: 1 нВ-с (10 В);


	
Тип корпуса: 20-TSSOP, 24-LFCSP.




Микросхемы доступны для заказа в образцах. Серийное производство запланировано на осень 2010 года.

Источник: http://eltech.spb.ru/news.html?nid=877
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					Подобные материалы

						
	
		2010-03-16 - 		Панельный компьютер с полной защитой от воды и пыли по IP65

	
	
		2010-02-05 - 		Компактный компьютер на Intel Atom с CAN, GPS, гироскопом, разъемом CFast

	
	
		2010-03-02 - 		Компания ЭЛТЕХ получила статус официального дистрибьютора корпорации IXYS

	
	
		2010-03-02 - 		Панельный компьютер Avalue c диагональю экрана 21" и поддержкой разрешения Full HD

	
	
		2010-03-24 - 		Промышленный панельный компьютер с диагональю 15” на базе Intel Atom

	
	
		2010-04-14 - 		Специальный «компьютер-на-модуле» microETXexpress-XL на компонентах под расширенный температурный ди

	
	
		2010-06-02 - 		Промышленные компьютеры для стойки 19"

	
	
		2010-06-08 - 		Прецизионный ЦАП с интерфейсом «токовая петля» 4…20 мА

	
	
		2010-06-11 - 		Новые модули ЦП стандарта PC/104-Plus для промышленных и бортовых систем

	
	
		2010-07-06 - 		Новая GSM/GPS-разработка от Sierra Wireless

	
	
		2011-02-03 - 		60% снижение цен на средства разработки для Blackfin®

	
	
		2011-02-04 - 		Ультракомпактный промышленный компьютер с 12 COM-портами!

	
	
		2011-02-16 - 		PCI-9527 плата сбора аналоговых сигналов с широким динамическим диапазоном

	
	
		2011-07-22 - 		Переключатели напряжения питания USB

	
	
		2011-08-04 - 		ЭЛТЕХ стал дистрибьютором Energy Micro

	
	
		2011-10-02 - 		100 новых малопотребляющих микроконтроллеров ARM® Cortex™-M3 от Energy Micro с объёмом флэш-памяти до 1 Мбайт

	
	
		2011-10-03 - 		EPS-QM57 — промышленный компьютер для работы в беспроводных сетях 3G и WiFi

	
	
		2015-03-20 - 		Защищенный модуль CPCI 3U на базе 22-нм ЦП Intel Atom для расширенного температурного диапазона
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