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Компания АВИТОН, официальный дистрибьютор Mean Well в России, представляет новые источники питания для монтажа на DIN-рейку мощностью 240 Вт.




Высокая надежность и отсутствие вентиляторов позволяет широко использовать в источники питания для установки на DIN-рейку в промышленных приложениях. Поэтому, после выпуска семейств SDR (120 – 480 Вт) и WDR (120 и 480 Вт) компания Mean Well представила ещё одну серию компактных источников питания мощностью 240 Вт для установки на DIN-рейку – WDR-240. Данный источник питания с широким диапазоном входных напряжений от 180 до 550В, соответствующим как однофазным, так и трёхфазным сетям, дополняет семейство WDR. WDR-240 может быть использован как в однофазных сетях 220В, так и подключается к линейному напряжению трёхфазной системы 380В. Это значительно повышает уровень гибкости при проектировании системы.

Схемные решения, использованные в WDR-240, обеспечивают КПД до 91%. Это позволяет источнику питания выдавать 240 Вт в непрерывном режиме вплоть до 50°С при естественном охлаждении или работать при температурах до +70°С при соответствующем снижении мощности. Компактная конструкция шириной 63 мм помогает экономить пространство на рейке и является на 43% более компактной по сравнению с ранее разработанным DRT-240. Кроме того, WDR-240 имеет КПД на 2% выше, чем соответствующие модели DRT-240, что отвечает тенденции к применению энергоэффективных решений. Кроме того, новые источники питания могут запускаться даже при ‑30°С, что на 10°С лучше, чем у DRT-240. Другие функции включают в себя релейный выход наличия выходного напряжения, светодиодный индикатор включения на лицевой панели, подстройку выходного напряжения на лицевой панели, защиту от короткого замыкания, от перегрузки, от перенапряжения и от перегрева. Серия WDR-240 имеет сертификаты UL/CB/CE и соответствует требованиям по ЭМС для промышленных зон.

	Широкий диапазон входных напряжений 180 – 550 В
	КПД 91%
	Соответствует требованиям EN61000-6-2
	Защиты от короткого замыкания, от перегрузки, от перенапряжения и от перегрева
	Естественное охлаждение
	Релейный выход наличия выходного напряжения
	Подстройка выходного напряжения с лицевой панели (100-115%)
	Светодиодный индикатор включения
	Устанавливается на стандартные DIN-рейки TS-35/7.5 или -15.
	Сертификаты UL508/CB/CE
	Размеры 63х125х113 мм


Источник: http://www.aviton-spb.ru/361.php
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