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Компания Haydon Kerk представляет новую модель программируемого контроллера IDEA Drive   - PCM4806. Эта модель специально оптимизирована для управления небольшими токами маломощных шаговых двигателей (как, например, линейные приводы Haydon в круглых корпусах).




Таким образом, благодаря  появлению  новой модели контроллера PCM4806 в семействе IDEA, для большинства линейных шаговых приводов Haydon стала доступна возможность работы с программируемым контроллером.

Программируемый контроллер IDEA Drive отличает лёгкость в использовании и компактность. Кроме, того, благодаря наличию удобного графического интерфейса этот контроллер возможно настраивать без использования сложных языков программирования.

Контроллер IDEA Drive оснащен автоматическим определением параметров подключенного двигателя на основании кода продукта по каталогу Haydon Kerk. Это позволяет работать с ним даже пользователям, не имеющим глубоких знаний в области  шаговых двигателей. Для опытных пользователей также имеется возможность корректировки параметров двигателя вручную.

Параметры контроллера IDEA Drive PCM4806:

	Напряжение питания привода: от 12 до 48В
	Номинальный ток (на фазу): 0.6А
	4 логических входа и 4 логических выхода с гальванической развязкой
	Интерфейс USB


Источник: http://www.aviton-spb.ru/370.php
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